Ministerul Educaţiei Naţionale 
Subiecte pentru – Etapa judeţeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” 

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII” 

Etapa judeţeană 
Profil: Tehnic

Domeniul/Calificarea: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice/ Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

Clasa: a XII-a

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

· Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. 







       TOTAL:  20  puncte

I.A. Scrieti pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:        
         10 puncte

1. Fundaţiile izolate  elastice  sunt  alcătuite  din :    
           a. bloc de beton  simplu

     b. bloc de beton simplu şi cuzinet de beton armat

     c. talpa de beton armat si cuzinet de beton simplu

     d. talpă de beton  armat, evazata sau prismatica

2. Antemasuratoarea reprezinta :

a. o enumerare a lucrarilor ce urmeaza a se executa;

b. o piesa scrisa de determinare a cantitatilor de lucrari pe articole;

c. o piesa desenata cu detalii de arhitectura;

d. o piesa scrisa ce reprezinta costul lucrarilor de constructii.

3. Amplasamentul clădirii ce urmează a fi proiectată , într-o anumită zonă climatică , influenţează :

      a.  adancimea de fundare ;

      b. durata de executie
      c.  fatada  principala ;

      d.  forma cladirii ;  

4. Circulația apei prin pompare, în rețelele de apă  :

     a. este bună dacă presiunea pompei ”acoperă” pierderile de sarcină din retea ;                                       

     b. este mai bună dacă diametrul conductelor este mai mic, la acelaşi debit ;  

     c. nu este afectată de forma reŢelei ;

     d. se realizează mai economic la viteze mari ale apei.    

5. Diametrele conductelor de branşament ale instalaţiilor de apă rece şi caldă executate  din oţel zincat se măsoară în :                                                                                            

      a. centimetri
      b. decimetri 

      c. metri 

      d. ţoli 

I.B. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri ( A/ F)                           6 puncte  

1. Hidroizolaţia impiedică  patrunderea apei in elementele de construcţii.

2. In analiza de pret se calculeaza pretul unitar pe articol de lucrare.

3. Plăcile din aşchii de lemn se notează cu prescurtarea PFL
4. Instalatiile de ventilare realizeaza schimbarea  aerului din incaperi ( cladiri).

5. Oţelul de tip PC 52 are suprafaţa netedă.

6. În instalaţiile interioare de apă rece, presiunea cea mai mare este la partea de sus a instalaţiei.

I .C. Asociaţi elementele din cele 2 coloane                                                     4    puncte
  1. Corelaţi corect  termenii din coloana A referitori la conducte  si cei din coloana B referitori la domeniile de utilizare

                    
   A                                        

      B

	1. tub din azbociment
	a. instalaţii de canalizare

	2. ţeavă din polipropilenă reticulară

	b. instalaţii de gaze

	3. ţeavă din PVC -U
	c. instalaţii de ventilare

	4. ţeava trasă, de oţel
	d. instalaţii interioare de apă rece

	
	e. reţele pentru distribuţia apei


Subiectul. II. 







TOTAL: 30  puncte

II. A .  Completaţi  spaţiile de mai jos aşa încât să obţineţi enunţuri adevărate :    

  16  puncte

1. Instalațiile de ……(1).… menajeră asigură evacuarea apelor …(2)… de la obiectele sanitare.

2. Infrastructura este situată sub cota ………(3)….….şi cuprinde………(4).……, pereţii  subsolului  şi placa peste subsol.

3. Partiul de arhitectură reprezintă concretizarea practica a schemei .........(5).............. şi  stabileşte.....(6)........... de rezistenta  a cladirii  si dimensiunile încăperilor.

4. Instalatiile de ….(7)………asigura evacuarea aerului….(8)….din incaperi.

5. . In devizul general se determina intregul ...........(9)…….....al ..............(10)……......de  investiţii.

6. Conductele instalatiilor de canalizare exterioara sunt montate cu ….(11)……pentru asigurarea curgerii ……..(12)…… a apelor uzate.

7. Cimentul silicios  se obţine măcinarea …… (13).…….  cu un adaos de 3…5% ipsos, pentru 

reglarea timpului de  ……(14)………...

8. Zidăria se măsoară la ……(15)…. real  executat, cu scăderea tuturor golurilor mai mari de 0.5 mp.

9. Cantitatea de apă ce pătrunde şi este reţinută de un material reprezintǎ ……(16)……. . de apǎ  a  materialului respectiv.

II. B    Răspundeţi scurt                                                                                        14   puncte
1.Care este parametrul ( marimea fizica) masurat cu termometrul ?

2. Cui se datorează curgerea apei în canalizarea exterioară?

3. Cum se numeste desenul intocmit dupa un obiect existent?
4.  Precizaţi  primul element (elementul de început) al sistemului de alimentare cu apă.

5. Cum se numeşte stratul tencuielii ce acoperă neregularităţile suprafeţei suport.

6. . Pentru intocmirea antemasuratorii folosim pentru fiecare lucrare , unitatea de masura corespunzatoare. Precizati unitatea de masura pentru lucrari de betoane.

7. Precizati pentru ce tipuri de lucrari  servesc Indicatoarele de norme de deviz “C”.

Subiectul. III. 






TOTAL: 40  puncte

III.A. Pentru instalaţia interioară de apă rece de mai jos,precizati :                 20 puncte

a) cum se numeşte partea de instalatie reprezentată?

b) precizati argumetat influenta lungimilor tronsoanelor asupra necesarului de presiune din instalatie;

c) prezentati modalitătile posibile de alimentare cu apă a instalatiei şi faceti o discutie comparativă a variantelor;

d) numiŢi 3 materiale pentru conducte  din care se pot executa aceste instalatii ;

e) care sunt elementele proiectului (piesele) pe baza cărora se stabileşte necesarul de teavă?   
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A – punct de alimentare

rWC-robinet pentru rezervorul de WC

bL- baterie amestecatoare pentru lavoar

bB- baterie amestecatoare pentru cada de baie

bS- baterie amestecatoare pentru spalatorul de baie

rv- robinet cu ventil drept

III.B. Rezolvati pe foaia de examen urmatoarele cerinţe :                                   10 puncte

     a)Să se calcuelze suprafaţa pardoselii unei încăperi cu dimensiunile interioare 3,20x 4,00m  în care se montează gresie ceramică.

     b)Să se calculeze suprafaţa placajului de faianţă ştiind că înălţimea placajului , măsurată de la pardoseala este h=1,5m  şi golul de uşă are dimensiunile 0,70x2,10 m     
III.C.Examinaţi planul de mai jos şi rezolvaţi  următoarele cerinţe                     10 puncte

  a) Numiţi tipul de structură de rezistenţă a clădirii reprezentată în plan ;
  b) In raport cu modul de dispunere a pereţilor structurali , încadraîi acest tip de structură  în      

               categoria corectă

  c) Presupunând că materialul utilizat este zidăria de carămidă , precizaţi înălţimea maximă pe care  o poate avea clădirea ;

  d) Orientându-vă după dimensiunile din plan, alegeti  doua solutii pentru planşeu,(material, tip)

  e) Numiţi doi factori importanţi ce contribuie la alegerea adancimii de fundare .
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