Ministerul Educaţiei Naţionale
Barem  pentru – Etapa judeţeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” 

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII” 
Etapa judeţeană 
Profil: Tehnic

Domeniul/Calificarea: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice/ Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

Clasa: a XII-a

Barem de corectare şi notare

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 







TOTAL: 20 puncte

Subiectul  IA                              5 x 2 punct= 10 puncte

   1-d, 2-b , 3-a, 4-a, 5-d
     Pentru  fiecare răspuns  corect  se acordă  2 puncte, iar pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul   IB                               6x 1 punct= 6 puncte

1-A, 2-A , 3- F, 4-A, 5-F, 6-F

        Pentru  fiecare răspuns  corect  se acordă  1 punct, iar pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul  IC                               4 puncte
          1-e; 2-d; 3-a;4-b
Pentru răspuns corect se acordă 4 puncte. Se acordă punctaj parţial, pentru fiecare corelare corectă câte 1punct.
Subiectul. II. 







TOTAL: 30 puncte

  Subiectul IIA  


 16 puncte

1-canalizare; 2- uzate (folosite); 3- ± 0.00 ;  4- fundaţiile ; 5- funcţionale ; 6- structura;7-ventilare;8 – uzat (viciat);9- pret;10- obiectiv;11- panta;12- naturale;13- clincherului de ciment;14-priza;15- mc;16-absorbtia;

Subiectul IIB      


14 puncte

1.temperatura; 2-pantei de montare (gravitației); 3- releveu ;4- sursa de apă;5-grund;6-mc;7- constructii

Pentru  fiecare răspuns  corect  se acordă  2 puncte, iar pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
Subiectul. III. 







TOTAL: 40 puncte

III.A.   




 20 puncte

 a - coloană instalație de apă rece ; 

     Pentru  răspuns  corect  se acordă  2 ,5puncte, iar pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
 b- lungimea mare a instalației-pierderi mai mari de presiune și invers ; 

  Pentru  răspuns  corect  se acordă  2,5 puncte, iar pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
-pierderea de presiune are componentele liniară și locală, care cresc odată cu creșterea lungimii  ; 

     Pentru  răspuns  corect  se acordă  2,5 puncte, iar pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
c - o variantă de alimentare prin circulație gravitațională dacă presiunea în punctul de alimentare „A” satisfice sarcina necesară din instalația interioară și varianta prin pompare dacă nu este satisfăcută sarcina necesară din instalația interioară ; 

·      Pentru  răspuns  corect  se acordă  ,2,5 puncte, iar pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
· varianta prin pompare conduce la cheltuieli de investiție și exploatare mai mari ;

     Pentru  răspuns  corect  se acordă  2,5 puncte, iar pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
d - oțel galvanizat; mase plastice (PVC, PPR, PEHD, multistrat); cupru;  
     Pentru  răspuns  corect  se acordă  2,5 puncte, iar pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
e -  planurile instalațiilor pe fiacre nivel ; 

     Pentru  răspuns  corect  se acordă  2 ,5puncte, iar pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
· schemele coloanelor 

       Pentru  fiecare răspuns  corect  se acordă  2,5 puncte, iar pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
III.B. 




10 puncte

 a.  S = 3,20x4,00= 12,8mp ;

 b.  S placaj = 2(3,20+4,00)x1,5 – 0,70x2,10 = 20,13mp  

          - pentru calculul corect al suprafeţei pardoselii ....................................4p

           - pentru calculul corect al golului .........................................................2p

           - pentru calculul final al suprafeţei placajului .......................................3p

           -pentru specificarea corectă a unităţii de măsură.................................1p

      Pentru  fiecare răspuns  corect  se acordă  punctajul de mai sus, iar pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

III.C. 




10 puncte

  a- structura pe pereti portanti;                                                            

  2p

  b- structura tip fagure  ( cu compartimentare deasa ) ;                          

  2p
  c- 15 m ( P+4 , 5 niveluri ) ;                                                                   
              2p
  d – beton armat , placa fara grinzi  sau  - din  lemn , pe grinzi                               2p                                                                                                                                                  
  e– valoarea incarcarilor , natura terenului , zona climatica ,nivelul apelor subterane;  (oricare  2 factori din cei enumeraţi)                         



   2p                                                           

       Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte.(5x2puncte=10)  Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia  se acordă  0 puncte
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