Ministerul Educaţiei Naționale

Barem pentru – Concursul la disciplinele  tehnologice pentru învățământul profesional


CONCURSUL LA DISCIPLINELE TEHNOLOGICE

 PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL 

Etapa  judeţeană - 24 februarie 2018

Domeniul: Mecanica

Calificarea profesională: Mecanic-auto


Clasa: XI ip

Barem de corectare şi notare

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I 







TOTAL:20 puncte

I.1 Se acorda 10p( 1p pentru fiecare raspuns corect).
1-c
2-a
3-c

4-c

5-a

6-d

7-a

8-d

9-a

10-c

I.2  Se acorda 6p(2p/fiecare enunt corect).
  1-A

  2-F

  3-A

I.3 Se acorda 4p(1p/asociere corecta).

1-e

2-a

3-d

4-c
Subiectul. II 







TOTAL: 30 puncte

II.1 Se acorda 10p (2p/raspuns corect).
1.sticla plan-paralela;cale plan-paralele;calibre;sabloane;(0,5p/mijloc de mas. Mentionat).
2.Procedeul de sudare M.I.G. reprezinta sudarea cu electrod fuzibil (din metal),in mediu de gaz inert(argon sau heliu).

3. Scopul instalatiei de aprindere,consta in producerea si declansarea scanteilor, la momente strict determinate , necesare aprinderii amestecului carburant in interiorul cilindrilor motoarelor.

4. Carburatorul face parte din instalatia de alimentare a M.A.S. .

5. Arcul supapei.

II.2  Se acorda 10p (2p/raspuns corect,respectiv pentru fiecare termen corect introdus se acorda cate un punct ).

1.Cu-Zn ;Zn;
2.Aschiere;Burghie;

3.Tarozi;Filiere;

4.Etansare;Razuire;

5.Repaus;Aprinderii.

II.3 Se acorda 10p
1.Dispozitive pentru prinderea burghiului in capul axului principal al masinii de gaurit:(1p)
   a)reductii conice (1p)
          -utilizate la prinderea sculelor cu coada conica,cand dimensiunea cozii este mai mica ca a alezajului axului masinii;(1p)
   b)mandrine (1p)
         -utilizate la prinderea sculelor cu coada cilindrica; (1p)
2.Dispozitive pentru fixarea piesei pe masa masinii de gaurit: (1p}
    a)menghine;(1p)
    b)prisme sau dispozitive cu placi de strangere; (1p)
3. Dispozitive pentru ghidarea burghiului (1p)

         -conduc burghiul in timpul gauririi; (1p)
Subiectul. III 







TOTAL:40 puncte

III.1  a)Se acorda  12p (1p /fiecare parte componenta identificata corect).
        1-rezervor de combustibil;  2-filtru decantor; 3-conducta combustibil ;4- pompa de alimentare; 5-carburator; 6-filtru de aer; 7-colector(galerie ) de admisie; 8-colector(galerie) de evacuare; 9-teava de evacuare; 10-toba de esapament (destindere); 11-toba de esapament (amortizare); 12-indicator nivel combustibil;
       b) Se acorda 5p pentru raspuns corect.
Instalatia de alimentare are rolul de a alimenta cilindrii cu combustibil si aer necesar arderii si de a evacua gazele arse.

      c) Se acorda 3p pentru raspuns corect.
La M.A.S. ,amestecul se formeaza in exteriorul cilindrului din benzina si aer(in carburator) si continua in timpul curselor de admisie si compresie.

      d)Se acorda 5p pentru raspuns corect.
Cifra octanica (CO) ,caracterizeaza rezistenta la autoaprindere a combustibilului, reprezentand sensibilitatea benzinei la detonatie.

      e)Se acorda 15 p pentru descrierea corecta a principiului de functionare.
Benzina aspirata din rezervorul 1 de catre pompa cu membrana 4 ,prin conducta  de combustibil 3 , fiind trecuta prin filtrul decantor 2 (daca instalatia este dotata ), este trimisa cu presiune  la carburatorul 5 , unde formeaza amestecul carburant cu aerul aspirat prin filtrul de aer 6 .
       Amestecul este distribuit prin colectorul de admisie 7 in interiorul cilindrilor prin supapele de admisie ,in ordinea de functionare specifica fiecarui tip de motor.

       Gazele arse refulate prin supapele de evacuare sunt expulzate in atmosfera prin colectorul de evacuare 8 , teava 9 si tobele de esapament 10 si 11.
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